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Praambel

Der Rat der Gemeinde Schwiilper hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 aufgrund des §
58 Abs. 1 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m.
8 9 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) und des 8§ 84 der Niedersachsischen Bau-
ordnung Abs. 1 und Abs. 3 (NBauO) die folgende Satzung "Rotteweg" beschlossen.

Zielsetzung

§1

Fur die Sicherung und langfristige Verbesserung des Ortsbildes erlasst die Gemeinde
Schwulper fir ihre Ortsteile u. a. Bauvorschriften, die die in den 6ffentlichen (Stral3en-
)JRaum hineinwirkenden baulichen Anlagen betreffen. Die wesentlichen Stral3en betref-
fen in diesem Fall den Drosselweg, den Rotteweg, den Kleikamp, den Kirchweg sowie
die Waller Stral3e. Fir fast die gesamte Ortslage existieren bereits Gestaltungsvor-
schriften, welche dem historischen Ortsbild Rechnung tragen und zukiinftige Entwick-
lung unter dieser MalRgabe zusammenfassen. Der Geltungsbereich der ortlichen Bau-
vorschrift umfasst ca. 1,38 ha.

Ziel ist es somit durch die Gestaltungsvorgaben dem vorhandenen Ortshild Rechnung
zu tragen, dem Gleichbehandlungsgebot mit Hinblick auf die bereits vorhandenen Reg-
lementierungen angrenzender Bereiche zu entsprechen und durch einheitliche Best-
immungen (z. B. hinsichtlich zulassiger Dachformen, Farben und Einfriedungen) die
StralBenrdume als zusammenhangend wahrgenommenen, einheitlichen und 6ffentli-
chen Raum zu erhalten.

Des Weiteren wird aus es aufgrund des hohen Mobilitatsgrades in der Region und den
sich daraus ergebenden Problemlagen fir die unzureichend dimensionierten Stell-
platze im offentlichen Stralenraum erforderlich, eine Mindestanzahl von Stellplatzen
bezogen auf Wohneinheiten fir die privaten Baugrundstiicke vorzugeben, welche Gber
die Regelungen der Stellplatzverordnung hinausgehen.

Geltungsbereich

Diese ortliche Bauvorschrift gilt fir den Bereich am Rotteweg in Lagesbiittel. Der Gel-
tungsbereich ergibt sich aus der beiliegenden Gebietsabgrenzung, der Bestandteil die-
ser Ortlichen Bauvorschrift ist.

Diese ortliche Bauvorschrift regelt:

- die Gestaltung der Dacher (8 2)

- die Anzahl der Stellplatze und Garagen (8 3)
- die Gestaltung Einfriedungen (8 4)

- VerstodRRe gegen die Vorschrift (§ 5)
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§ 2

Anforderungen an die Gestaltung der Dacher

§3

Fur die Hauptgebaude sind nur Dacher mit einer Dachneigung von mindestens 18°
zulassig.

Untergeordnete Baukdrper der Hauptanlagen (bis zu maximal 20% der Grundflache)
sowie Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) sowie Nebenanlagen kénnen
auch mit einem Flachdach ausgefuhrt werden.

Rein gewerblich genutzte Gebdude sind von der Einschrdnkung zur Dachneigung
ebenfalls ausgenommen, da dies aus funktionalen Griinden haufig nicht bertcksichtigt
werden kann.

Ausgenommen von den Regelungen des 8§ 2 Nr. 1 sind des Weiteren Wintergarten und
bauliche Anlagen, die der Gewinnung regenerativer Energie (Sonnenkollektoren, Pho-
tovoltaik-Anlagen) dienen.

Als Bedachungen fir die Hauptgebdude sind bei einer Dachneigung ab 30° nur Ton-
ziegel und Betondachsteine aus nichtglanzenden Materialien in den nachfolgend auf-
gefuhrten Farbtonen der RAL Farbkarte 840 HR und deren Zwischentdne zulassig:

RAL 2001 (Rotorange)
RAL 3000 (Feuerrot)
RAL 3016 (Korallenrot)

Bei Dachern der Hauptgebaude mit einer Dachneigung von mindestens 18° bis unter
30° sind auch andere Materialien zulassig. Sowohl in naturbelassener Ausfiihrung (z.B.
Zink oder Kupfer) als auch in den Farben gem. § 2 Abs. 4 dieser OBV.

In dem Bereich der Ortslage von Lagesbiittel sind auch auf der Grundlage von Bebau-
ungsplanen mit ortlichen Bauvorschriften (berwiegend ein- bis zweigeschossige
Hauptgebaude mit geneigten Dachern entstanden. Die Materialwahl ist auf Beton- und
Tonziegel sowie die Farbgebung der Dacheindeckungen auf Rotorange, Feuerrot und
Korallenrot sowie deren Zwischentdne beschrankt. Insbesondere ist hier beabsichtigt,
ausgefallene und im landlichen Raum stdrend wirkende Farbgebung (wie z. B. turkise,
gelbe oder blaue Dacher auszuschlieRen) sowie reflektierende Dachflachen speziell im
Hinblick auf die Ortsrandlage und die zu erwartende Bebauung zu vermeiden. Daher
werden bestehende Regelungen bzw. vorhandene Gestaltungsarten flir neu zu errich-
tende Anlagen vorgegeben.

Die Farbgestaltung und das Reflektionsverhalten der Dacher haben signifikanten Ein-
fluss auf das Ortsbild. Durch diese Vorschrift soll der Harmonie traditioneller Materialien
und Farben im Ortsbild Rechnung getragen werden. Allerdings werden im Hinblick auf
eine Forderung regenerativer Energien Solar- und Photovoltaikanlagen nicht ausge-
schlossen.

Anzahl der Stellpldatze und Garagen

Im Geltungsbereich der Satzung sind je Wohneinheit, zwei Stellplatze (oder Garagen-
platze) auf dem Grundstiick nachzuweisen.

In der Ortschaft Lagesbuttel soll auf Grund des hohen Mobilitatsgrades in der Ge-
meinde eine Regelung in die 6rtliche Bauvorschrift aufgenommen werden, die sicher-
stellt, dass je neu errichteter Wohneinheit zwei Stellplatze auf den privaten Grundsti-
cken realisiert werden. So kann sichergestellt werden, dass die Parkplatze im 6ffentli-
chen StralRenraum auch tatséchlich fir Besucher im Quartier zur Verfigung stehen.
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§4

Anforderungen an die Gestaltung, Art und Héhe von Einfriedungen

§5

Einfriedungen an der StraRenseite der Grundstiicke sind nur bis zu einer H6he von
0,80 m zulassig. Zulassig sind lebende Hecken oder lebende Hecke in Verbindung mit
grinem Maschendrahtzaun sowie Einfriedungen aus Metall, Holz oder als Trocken-
mauer und Ziegelmauer.

Massive Sockel (Ziegelmauerwerk, Beton) sind nur in einer Hohe von max. 0,35 m tber
Oberkante StralRe zulassig. Pfeiler und Tore dirfen 0,80 m Hohe nicht Giberschreiten.

Neben den stadtebaulichen Eigenheiten und dem Charakter der Einzelgebaude pragen
das Gebaudeumfeld und der StralRenraum das Erscheinungsbild eines Ortes. Durch
diese Gestaltungsvorschrift sollen die Vorbereiche der Gebaude im Plangebiet so ge-
staltet werden, dass sie sich in die Umgebung einpassen und den besonderen Cha-
rakter des Gebietes unterstitzen.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt nach § 80 Abs. 3 NBauO, wer vorsatzlich oder fahrlassig eine
Baumafinahme durchfihrt oder durchfiihren lasst, die nicht den Anforderungen des
8§ 2 bis § 4 dieser Ortlichen Bauvorschrift entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten kdnnen
mit einer GeldbulR3e geahndet werden (8 80 Abs. 5 NBauO).

Der Hinweis auf Ordnungswidrigkeiten wird durch das Niedersachsische Kommunal-
verfassungsgesetz begriindet.

Inkrafttreten

Diese ortliche Bauvorschrift tritt mit dem Tag der amtlichen Bekanntmachung in Kraft.
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