Planzeichenerklarung (BauNVO 90, PlanZV)

6. Anpflanzungen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB.
Innerhalb der Fl&chen mit der Festsetzung "Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen”
gilt Folgendes:

Gewerbegebiete, eingeschrénkt, siehe textliche Festsetzungen Ziff. 1, 2und 5 StraRenverkehrsflachen Umgrenzung der Fl&chen, die von der Bebauung freizuhalten sind a) Innerhalb der Flache sind je 10 m? Bepflanzungsfléache 3 strauchartige, standortheimische Laubgehélze der
Arten Faulbaum, Schlehe, Hundsrose zu pflanzen.

Die Gehdlze sind artenweise in Gruppen von je 3 Stlick zu pflanzen.

Art der baulichen Nutzung Verkehrsflachen Sonstige Planzeichen

GEe

‘ Strallenbegrenzungslinie i——-g—/@ Immissions-Richtungssektor, textliche Festsetzungen Ziff. 1.2 Jg 150lm2 Bepﬂan;ungsﬂéche sind 3 baumartige, stgndortheimische Lalubgehblze der Arten Stgileiche,
MaR der baulichen Nutzung | hd Winterlinde, Sandbirke zu pflanzen. Zu verwenden sind Hochstamme mit durchgehendem Leittrieb und
» einem Stammumfang von mindestens 16 cm, gemessen in 1 m Hohe.
Grundflachenzahl . . ) . Es sind jeweils mindestens 5 baumartige Gehélze der gleichen Art hintereinander zu pflanzen. Die
0;8 Ennfahrisbereich @ —-— Larmpegelbereiche Pflanzung ist als zweireihige Hecke versetzt anzulegen.

‘—' T b)  Die Gehdlze sind dauerhaft zu unterhalten und im Falle ihres Abganges gleichartig zu ersetzen.
Oberkante als HochstmaR, siehe textliche Festsetzungen Ziff, 4 c) Die Anlage des Regenwasserrlickhaltebeckens ist in naturnaher Gestaltung mit Flach- und Tiefwasserzonen

v
OK 1 2m Bereich ohne Ein-und Ausfahrt Izll Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans nach Mafgabe der hydraulischen Berechnung zulassig.
L [ J

7. GemaR § 9 (6) BauGB i.V.m. § 24 (1) NStrG ist entlang freien Strecke der Kreisstralie K56 eine nach § 9 (1) Nr.
10 BauGB von der Bebauung freizuhaltende Flachen von 20 m Breite ab befestigtem Fahrbahnrand festgesetzt. In

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Wasserflachen und Flachen flr die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des diesem Bereich diirfen Hochbauten, Werbeanlagen und Nebenanlagen, auch solche, die nach NBauO
Abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzungen Ziff. 3 Wasserabflusses genehmigungsfrei sind, nur mit Zustimmung des StraBenbaulasttragers errichtet werden. In diesen Bereichen gilt
d . zugleich ein Zu- und Abfahrtsverbot. Ausnahmen nach dem NStrG kdnnen zugelassen werden.
= @ L Regenwasserriickhaltung
)
( {
Baugrenze ) N
Planungen, Nutzungsregelungen, Malnahmen und Flachen fiir Mainahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft Textliche Festsetzungen
OCOO0O00000 4 4 4 i
o a LBJ;n?CIr::ZZ:J:ge\rllon Flachen zum Anpilanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen 1. Das Gewerbegebiet ist gem. § 1 (4) BauNVO gegliedert, betriebliche Nutzungen dieser Flache werden wie folgt
booooood P 9 eingeschrankt:

780/460 1.1 Bezlglich der nachfolgend angesprochenen Begriffe und Verfahren wird auf DIN 45691

X ("Gerduschkontingentierung”, Hrsg. Deutsches Institut fir Normung e.V., Beuth Verlag Berlin, Dezember 2006)
verwiesen. Eine Umverteilung der Emissionskontingente ist zulassig wenn nachgewiesen wird, dass der aus den
festgesetzten Emissionskontingenten resultierende Gesamt-Immissionswert L &l nicht Giberschritten wird.

Im Gewerbegebiet GEe sind Anlagen und Einrichtungen zulassig, deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente L ex weder tags (6.00 - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 6.00 Uhr)
uberschreiten.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)

Teilflache Lex, Tag  Lex, Nacht
GEef1 63 48
GEe2 65 50

Ein Vorhaben erfillt auch dann die schalltechnischen Anforderungen des Bebauungsplans, wenn der
Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert an den maflgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A)
unterschreitet.

1.2 Fiir den im Plan dargestellten Richtungssektor erhéhen sich Emissionskontingente L ex um folgende
Zusatzkontingente Lek,zus: Zusatzkontingente in dB flr den Richtungssektore

Bezugskoordinaten Richtungssektor Zusatzkontingent
X Iy A Lek,zus in dB(A)
32599917,55 | 5798606,20 225° - 272° 2

Erlauterung: Nord=360°=0°

Die Prifung der planungsrechtlichen Zul&ssigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5,
wobei in den Gleichungen (6) und (7) fiir Immissionsorte j im Richtungssektor k L ex,j durch Lek,j + Lex,zus,k zu
ersetzen ist.

1.3 Gegenuber dem Verkehrslérm der Kreisstralle K 57/ Hafenstralle und der Bundesautobahn BAB 2 ist passiver
Schallschutz fiir Biiro- und Aufenthaltsrdume vorzunehmen. Die Fl&chen befinden sich gegeniiber den Emissionen
der K56 und der BAB 2 in den Larmpegelbereichen |V bis VI wie im Plan gekennzeichnet. Der Einzelfallnachweis
ist zulassig.

1.4 Wohnnutzungen jeglicher Art sind unzulassig.

N 2. Im Gewerbegebiet ist eine Verkaufsflache flir Sortimente des aperiodischen Bedarfes fiir Holz und Holzprodukte G e m e I n d e S c hwu I pe r

von maximal 800 m? zuldssig. Die Verkaufsflachenzahl (VKZ) betragt 0,06.

Als Verkaufsflache im Sinne dieser Festsetzung gelten alle dem Kunden zugénglichen oder dem Verkauf O I'tS c h aft Wal Ie
dienenden Flachen. Hierzu zahlen nicht Flachen fiir Nebeneinrichtungen wie Restaurants, Cafés und

WC-Anlagen.

Die Verkaufsflachenzahl (VKZ) gibt an, wie viele Quadratmeter Verkaufsfldche je Quadratmeter

Grundstiicksflache im Sinne von § 19 (3) BauNVO zulassig sind.

Holz-Zentrum /
Gewerbegebiet Waller See

#| 3. Abweichend von der offenen Bauweise sind auch Geb&ude Uber 50 m Lénge zulassig.

4. Die Hochstgrenze flir die Oberkante (OK) baulicher Anlagen wird mit 12,00 m (iber Terrain festgesetzt.
Bezugspunkt ist der héchste, mit dem natirlichen Gelandeverlauf angeschnittene Punkt des Gebaudes.

5. Fir die Anlage privater Stellplatze gilt Folgendes:

a) Die Oberflache ist durch die Verwendung von Rasengittersteinen, Mineralgemisch oder breitfugig verlegtem B e ba u u n g S p I a n

Pflaster wasserdurchléssig zu gestalten.
b)  Je 6 Stellplatze ist gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB ein baumartiges standortheimisches Laubgehdlz der Arten

Veltenhof Stand: § 3 (2) / § 4 (2) BauGB

. z Winterlinde, Stieleiche, Feldahorn, Sandbirke mit durchgehendem Leittrieb und einem Stammumfang von
Stadt Braunschwelg Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte mindestens 16 cm gemessen in1 m Hohe, zu pﬂanzen
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